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Zusammenfassung von DEI 01 64669 

An unscrewing security device (10) for a sealing lid (1 1) which 
may be or is mounted on a fixed neck (12) of a motor vehicle 
radiator (13), comprising a lid outer section (14) with a handle 
element (16), locking elements (17) which may be locked to a 
counter locking element (19) on the neck (12) and a lid inner 
piece (21) comprising a valve arrangement (22) preferably 
embodied as an over and under pressure combination, 
whereby a turning lock (25) acts between the lid outer piece 
(14) and the neck (12). According to the invention, such an 
unscrewing security device (10) may be provided with the 
turning lock (25) by application of operational data in an 
optimal manner, whereby the rotation lock (25) is operated by 
an actuator (27) controlled according to the operating 
conditions in the container (13) or for an engine, which is 
mounted in a housing (26), itself mounted inside or outside 
the container (13) In the vicinity of the lid outer piece (14). 
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Die folgondan Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Abschraubsicherungsvorrichtung fur Behalter 
@ Eine Abschraubsicherungsvorrichtung (10) fur einen 
auf einem ortsfesten Stutzen (12) eines Kraftfahrzeugkuh- 
lers (13) aufbringbaren bzw. aufgebrachten Verschluss- 
deckel (11), der einen Deckel aufSentei I (14) mit Griffele- 
ment (16) und mit mit einem Gegenverschlusselement 
(19) des Stutzens (12) verbindbaren Verschlusselement 
(17) und einen Deckelinnenteii (21) mit einer vorzugswel- 
se in OberdruckAJnterdruckkombination ausgefuhrten 
Ventilanordnung (22) aufweist, wobel eine Verdrehsiche- 
rung (25) zwischen dem DeckelauiSenteil (14) und dem 
Stutzen (12)... Um bei einer derartigen Abschraubsiche- 
rungsvorrichtung die Verdrehsicherung in fur die Zufuh- 
rung von Betriebsdaten optimaleren Welse anordnen zu 
konnen, ist vorgesehen, dass die Verdrehsicherung (25, 
125, 225, 325) mittels eines von den Betriebsdaten im Be- 
halter (13, 113, 213, 313) Oder eines Motors angesteuerten 
Antriebs (27, 127, 227, 327) betatigbar Ist, der in einem 
Gehause (26, 126, 226, 326) untergebracht ist, das inner- 
halb Oder auderhalb des Behalters (13, 113, 213, 313} 
hahe dem Deckelauf^enteil (14, 114, 214, 314) unterge- 
bracht ist. 
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[0001] Die vorHegende Erfindung bezieht sich auf eine 
• Abschraubsicherungsvorrichtung fiir einen auf einen ortsfe- 
sten Stutzen eines Behalters, insbesondere Kraftfahrzeug- 5 
skUhlers. aufbringbaren bzw. aufgebrachtea Verschlussdek- 
kel nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 . 
[0002] Bei einer derartigen aus der EP 0 760 789 Bl be- 
kanQten Abscliraubssicherungsvonichtung ist ein Steuex- 
bolzen der Verdrehsicherung entgegen der Wikung einer 10 
Druckfcdcr von cincr sog. Mcmoryfcdcr bcauftchlagt, die 
sich bei entsprechend hoher Temperatur ausdehnt Der Steu- 
erbolzen ist in einer axialen Sacklochbohmng einer Verdik- 
kung des mit dem Gegenverschlusselement versehenen 
Stutzens angeordnet, Bei dieser Anordnung der Verdrehsi- 15 
cherung ist es schwierig, die konkret im Behalter bestehende 
Warme ohne groBere Temperaturverluste an die durch 
Warme beeinflussbare Memoryfeder zu bringen. 
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, 
eine Abschraubsicherungsvorrichtung der eingangs genann- 20 
ten Art zu schaffen, deren Verdrehsicherung in fiir die Zu- 
fuhrung von Betriebsdaten optimaleren Wcise aneeordnet 
ist. 

[0004] Zur Losung dieser Aufgabe sind bei einer Ab- 
schraubsicherungsvorrichtung der gcnanntcn Art die im An- 25 
spruch 1 angegebeneaMerkmale vorgesehen. 
[0005] Durch die erfindungsgemaBen MaBnahmen ist je 
nach vorgesehenem Typ des Antriebs fiir die Verdrehsiche- 
rung eine im Hinblick auf die Zufuhrung der zu verwenden- 
den Betriebsdaten optimale Lage des Antriebs erreichbar ist 
[OOOK] GemaB dner Ausfiihrungsform sind die Merkmale 
nach Anspruch 2 vorgesehen, was bedeutet, dass das den 
Antrieb aufnehmende Gehause in optimaler Weise dort an- 
geordnet ist, wo Druck bzw. Temperatur unmittelbar vor- 
handen sind. Aufierdem ist das Gehause platzsparend unter- 35 
gebracht. Dabei konnen vorteilhaft die Merkmale nach An- 
spruch 3 und/oder4 vorgesehen sein. 
[0007] GemaB einem anderen Ausfiihrungsbeispiel nach 
den Mcrkmalcn des Anspruchs 5 ist das Gehause auBcnsci- 
tig am Behalter dann angebracht, wenn die Betriebsdaten 40 
vom Betxiebszustand des Motors abgenommen werdwi. Au- 
fierdem hat dies den Vorteil, dass der Behalter selbst nur un- 
wesentiich zu verandem ist. Dabei kann es zweckmaBig 
sein, die Merkmale nach Anspruch 6 vorzusehen. 
[0008] Vorteilhafte konstruktive Ausgestaltungen bin- 45 
sichtlich der Verdrehsicherung ergeben sich aus den Merk- 
malen eines oder mrfirerer der Anspriiche 7 bis 10. 
[0009] Unterschiedliche Ansteuerungen des Antriebs er- 
geben sich in vorteilhafte Weise aus den Merkmalen nach 
Anspruch 11 bzw. 12 bzw, 13 bzw. 14. so 
[0010] Vorteilhafte konstruktive Ausgestaltungen hin- 
sichtlich des Gehause sund der Membran ergeben sich aus 
den Mcrkmalcn eines oder mchrcrcr der Anspriiche 15 bis 
18. 

[OOU] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der fol- 55 
genden Beschreibung zu entnehmen, in der die Erfindung 
anhand der in der Zeichnung dargesteHten Ausfuhrungsbei- 
spiele naher beschrieben und erlautert ist 
[0012] Rs zeigen: 

[0013] Fig. 1 in schematischer langsgeschnittener Darstel- 60 
lung einen auf eiuem Kraflfahrzeugkflhler aufgebrachten 
VMTSchlussdeckel mit druckgesteuerter Verdrehsichemng 
geinaB einem ersten Ausfiihrungsbeispiel voriiegender Er- 
findung, wobei rechter und Unker Halbschnitt der Verdrehsi- 
cherung jeweils eine der beiden Endposition darstellen; 65 
[0014] Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende DarsteUung, 
jedoch mit einer temperaturgesteuerten Verdrehsicherung 
gemaB einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel voriiegender Er- 


findung; 

[0015] Fig. 3 eine der Fig. 1 entsprechaide DarsteUung, 
jedoch mit einer elektromagnetisch gesteuerten Verdrehsi- 
cherung gemaB einem dritten Ausfiihrungsbeispiel voriie- 
gender Erfindung und 

[OOld] Fig. 4 eine dca: Fig. 1 entsprechende DarsteUung, 
jedoch bei einer unterdruckgesteuerten Verdrehsicherung 
gemaB einem vierten Ausfiihrungsbeispiel voriiegender Er- 
findung. 

[0017] Die in der Zeichnung gemaB mehreren Ausfiih- 
rungsbcispiclcn dargcstcUtc Abschraubsicherungsvorrich- 
tung 10, 110, 210 bzw. 310 dient zum betriebsgesteuerten 
Verhindem des Abschraubens eines Verschlussdeckels 11, 

111, 211 bzw. 311 vom Verschlussstutzen 12, 112, 212 bzw' 
312 eines Behalters 13, 113, 213 bzw. 313, beispielsweise 
eines Krafttahrzeugkiihlers, dann, wenn autgrund des Be- 
triebszustandes des Behalters (erhohter Druck bzw. Tempe- 
ratur) das Abschrauben des Verschlussdeckels vom Behal- 
terstutzen fiir den Benutzer Gefahren mit sich bringen kann 
[0018] Der Verschlussdeckel U. Ill, 211, 311 besitzt ein 
DeckelauBenteU 14, 114, 214, 314 mit Griffelement 16, 116, 
216, 316, das einsttickig mit einem Verschlusselement 17, 
117, 217, 317 versehen ist, welches hier ein Innengewinde 
18, 118, 218, 318 zum Auf- und Abschrauben des Ver- 
schlussdeckels auf die bzw. von der Offnung des mit cincm 
AuBengewinde 19, 119, 219, 319 versehenen Stutzens 12, 

112, 212, 312 des Krafifahrzeugkuhlers 13, 113, 213, 313 
Oder sonstigen Behalters dient. Es versteht sich, dass das 
Verschlusselement 17, 117, 217, 317 statt mit einem Ge- 
winde mit einem Bajonettverschlussteil versehen sein kann, 
das mit einem entsprechenden Bajonettverschlussteil ain 
.Stutzen verbunden werden kann. An der Innenseite des 
Griffelements 16, 116, 216, 316 ist konzentrisch zum Ver- 
schlusselement 17, 117, 217, 317 ein Deckelinnenteil 21, 
121, 221, 321 hangend angeordnet. Das Deckelinnenteil 2l] 
121, 221, 321 ist gegeniiber dem Griffelement 16, 116 216 
316 des DeckelauBenteils 14, 114, 214, 314 verdrehbar je- 
doch axial festgehalten. Das Deckelinnenteil 21, 121, 221, 
321 ist als Vcntiltopf ausgcbildct und nimmt cine Icdiglich 
gesttichelt schematisch dargestellte Oberdruck/Unterdruck- 
Ventilanordnung 22, 122, 222, 322 auf, deren Oberdruck- 
ventil einstufig oder zweistufig ansteuerbar ist. 
[0019] Die Abschraubsicherungsvorrichtung 10, 110, 210, 
310 besitzt eine Verdrehsicherung 25, 125, 225, 325, die ei- 
nen in einem innerhalb oder auBerhalb des Behalters 13 
113, 213, 313 vorgesehenen Gehause 26, 126, 216, 326 an- 
geordneten Antrieb 27, 127, 227, 327 besitzt, der einen 
Sperrbolzen 28, 128, 228, 328 zum Ineingriff bzw. AuBer- 
eingriff bringen in bzw. aus einer SperrOffnung 29, 129 229 
329 im Griffelement 16, 116, 216, 316 des Verschlus*sdek- 
kels 11, 111, 211, 211, 311 betatigt Dabei ist der Antrieb 27, 
127, 227, 327 bei den einzelnen Ausfiihrungsbeispielen in 
Abhangigkcit von untcrschiodlichcn Vorgabcn ansteuerbar. 
[0020] Beim Ausfiihrungsbeispiel der Fig. 1 ist der An- 
trieb 27 vom im Behalter 13 gegebenen Innendruck ansteu- 
erbar. ffierzu ist das den Antrieb 27 aufhehmende Gehause 
26 m emem Bereich innerhalb des Behalters 13 und unter- 
haib des AuBengewindes 19 des Stutzens 12 und einem Au- 
Benbereich des Grifi'element 16 des Verschlussdeckels 11 
gegeniiberUegend angeordnet Das Gehause 26 besitzt ein 
Zylinderteil 31, das einsttickig von der Innenwandung des 
Behalters 13 nach Innen absteht und das von einem Deckel- 
leil 32 verschlossen isi, der mit mehreren gleichmaBig vor- 
teilhaft angeordneten Verbindungsoffhungen 39 versehen 
1st Innerhalb des Zylinderteils 31 ist ein Einsatz 33 ange- 
ordnet, der durch den Deckelteil 32 im Zylinderteil 31 ein- 
geklemmt ist und der als Fiihrungsteil fiir den Sperrbolzen 
28 dient Der innerhalb des Gehauses 26 axial beweglich an- 
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geordnete Speirbolzen 28 durchdringt die den Gehausebo- 
den bildende Behalterwand und ist in diesem Bereich bei- 
spielsweise stiftartig rund. Innerhalb des Gehauses 26 be- 
sitzt der Sperrbolzen 28 eine Verbreiterung mit einer Ring- 
nut 34, in der eine den stiftartigen Bolzenbereich umge- 
bende Druckfeder 36 aufgenommen ist, die sich einenends 
am Grand der Ringnut 34 und andemends am Einsatz 33 ab- 
stiitzt. Diese Drackfeder 36 driickt den Sperrbolzen 28 ge- 
gen eine vom Druck im Behalterinneren beaufschlagte 
Membran 40, die an ihrem AuBenumfang zwischen dem 
Dcckclteil 32 und dcm Einsatz 33 dnickdicht cingcspannt 
ist, Wie den beiden Halbschnitten der Fig. 1 entnehmen ist, 
ist die Membran 40 in ihrem Mittenberdch 37, gegen den 
der Sperrbolzen 28 gedriickt ist, entgegen der Wirkung der 
Druckfeder 36 dann auslenkbar ist, wenn der Druck im In- 
neren des Behalters 13 einen bestimmten Wert iibersteigt. 
Dem aus dem Behalter 13 ragenden Ende des Sperrbolzens 
28 gegeniiberliegend ist das Ciriffelement 16 mit einer 
axialen Durchgangsoffnung 38 versehen, in die der Sperr- 
bolzen 28 bei ausgelenkter Membran 40 dngreifen und so- 
mit eine Drehverriegelung zwischen Griffelement 16 und 
Behalterstutzen 12 bcwirken kann. Die Durchgangsoffnung 
38 im Griffelement 16 ist hier durchgehend, d. h. von der 
AuBenseite her zugangig, um fiir Fachleute dennoch ein En- 
tricgcln und cin dcmzufolgc Ofl&icn des Vcrschlussdcckcls 
11 bewusst zu ermoglichen. 

[0021] Das in Fig, 2 dargestelite Ausfiihrungsbeispiel ah- 
nelt dem in Fig. 1 dargesteUten, mit dem Unterschied, dass 
der Antrieb 127 im Gehause 126 in Abhangigkeit von der im 
Inneren des Behalters 113 auftretenden Temperatur ther- 
misch gesteuert und angetrieben ist. Wahrend die Bauteile 
Sperrbolzen 128, Drackfeder 136, Einsatz 133, Zylinderteii 

131 konstraktiv im wesentlichen etwa gleich aufgebaut und 
lagemaiSig angeordnet sind. besitzt der Antrieb 127 eine 
Thermokapsel 140, die einen Dehnstoff beinhaltet, der sich 
unter dem Einfluss von Warme bei Temperaturerhohung 
ausdehnt. Die Thermokapsel 140 stiitzt sich an der Innen- 
seite des Deckelteils 432 ah. Auf der Thermokapsel 140 be- 
fihdct sich cine Dichtmcmbran 141, dcrcn Mittcnbcreich 
zwischen der Ob^seite der Thermokapsel 140 und der ge- 
genuberiiegenden Unterseite des verbrdlerten Bereichs des 
Sperrbolzen 128 angeordnet ist. Der Umfangsbereich der 
Dichtmembran 141 ist zwischen Deckelteil 132 und Einsatz 
133 eingeklemmt bzw. eingespannt. Zum unmittelbaren 
Ubertragen der Warme aus dem Behalterinneren auf die 
Thermokapsel 140 bzw. deren Dehnstoff ist der Deckelteil 

132 ebenso wie der Deckelteil 32 beim drackgesleuerten 
Antrieb 27 bzw. 40 mit tiber den Umfang vorzugsweise 
gleichmafiig verteilt angeordneten Verbindungsoffhungen 
139 versehen. Auch die dem Gehause 126 bzw. dem Sperr- 
bolzen 128 gegeniiberliegende Durchgangsoffnung 138 im 
Griffelement 116 ist in etwa der selben Art und Weise aus- 
gcbildct 

[0022] Bei dem in Fig. 3 dargesteUten Ausfiihrungsbei- 
^ spiel ist der Antrieb 227 durch einen Rektromagneten 245 
gebildet, der in einem Gehause 226 vorgesehen ist, das 
ebenfalls durch einen an der Innenseite eines Behalterwan- 
dungsbereichs einstuckig nach Innen in den Behalter han- 
genden Zylinderteii 231 aufweist. Der Zylinderteii 231 ist 
ebenfalls von einem Deckelteil 232 abgedeckt, wobei der 
Deckelteil 232 mit Anlage- und Fixierrippoi 246 zum hal- 
tenden Aufhehmen des Elektromagneten 245 dient. Der 
Elektroiuagnet 245 besitzt eine Spule 248, innerhalb der ein 
Sperrbolzen 228 als Anker in axialer Richtung beweglich 
ist. Der Sperrbolzen 228 durchdringt eine Ofi&iung in der 
Behaiterwandung und ragt aus dem Behalter 213 einer ent- 
sprechenden Spenbohrung 238 im Griffelement 216 gegen- 
iiberliegend. Innerhalb des Gehauses 226 ist in der Behaiter- 


wandung eine feuchtigkeitsdichte Durchfiihrung 249 vorge- 
sehen, durch die ein Anschlusskabel 251 zum Elektroma- 
gneten 245 gefiihrt ist. Das Anschlusskabel 251 fuhrt zu ei- 
ner den Betriebszustand des Motors des Kraftfahrzeugs er- 
5 fassenden nicht dargesteUten Steuemng. 

[0023] Beim in Fig. 4 dargesteUten Ausfuhrangsbeispiel 
ist der Antrieb 327 durch eine Unterdruckmembran 345 in- 
nerhalb eines Gehauses 326 gebildet, das auSerhalb des Be- 
halters 313 angeordnet ist. Auf einem Bereich der Behalter- 

10 wandung ist das auBenseitige Gehause 326 angeordnet und 
gchaltcn. Hicrzu besitzt der Behalter 313 einen Umfangs- 
flansch 352, der konzentrisch zum mit dem Aufiengewinde 
319 versehenen Stutzen 312 ist und einen derartigen Ab- 
stand hat, dass er aufienumfangsseidg mit dem aufiersten 

15 Umfang des Griffelements 316 etwa fluchtet. Das Gehause 
326 ist beispielsweise mittels Nutfederverbindung 353 bzw. 
354 im Fiansch 352 bzw. im betreffenden Bereich 355 der 
Wandung des Behalters 313 gehalten und dem Fiansch 352 
abgewandt an seiner Riickseite von einem Rastbiigel 356 

20 klemmend und damit gegebenenfalls auswechselbar gehal- 
ten. Das Gehause 326 ist zweiteilig ausgebildet, wobei die 
Unterdruckmembran 345 auBenrandseitig zwischen den bei- 
den Gehauseteilen 357 und 358 eingeklemmt ist. Das dem 
Verschlussdeckel 311 abgewandte riickseitige Gehauseteil 

25 357 dient als Fuhrung fiir den Sperrbolzen 328, der mit der 
Unterdruckmembran 345 bewegungsschlussig verbunden 
ist Der dem Verschlussdeckel 311 zugewandte Gehauseteil 
358 ist mit einer Durchgangsbohrung fiir den Sperrbolzen 
328 versehen, der gleichzeitig in eine Bohrung 359 des 
Hansches 352 ragt und in eine Sperrofthung 338 des Griff- 
elements 316 des Verschlussdeckels 311 greifen kann (ge- 
strichelte Darstellung). Diese Sperrof&ung 338 kann als 
Langloch oder in form eines von der Stim her offenen 
Schlitzes ausgebildet sein. Die Unterdruckmembran 345 be- 

35 sitzt eine beispielsweise etwa U-formige Ausgestaltung, und 
zwar in beiden EndsteUungen. In das Gehause 326 fuhrt eine 
Unterdruckbohrung 344, die in nicht dargesteUter Weise 
uber einen Unterdruckschlauch mit dem Motor verbunden 
ist Damit kann die Unterdruckmembran 345 aus ihrcr in 

40 ausgezograien Linien dargesteUten einen Endstellung in ihre 
in gestrichelten Linien angedeutete andere EndsteUung 
(SperrsteUung) durch Ansaugen gebracht werden. Die Un- 
terdruckmembran 345 ist durch eine Druckfeder 336 vorge- 
spannt, so dass sie sich dann wieder in ihre Ausgangsstel- 

45 lung zuriickbewegt, wenn der Unterdruck wieder zum Nor- 
maldruck aufgebaut ist. 

[0024] Wahrend des Motorbetriebs wird sich die Kiihl- 
flUssigkeit im Behalter 13, 113, 213, 313 erwarmen, so dass 
dort die Temperatur bzw. der Druck ansteigt Durch die un- 

50 mittelbare Anordnung des Antriebs 14 brw, 114 nach den 
Ausfiihrungsbeispielen der Fig. 1 und 2 im Behalteriimeren 
wird bei Druckerhohung gemSB Fig. 1, rechter Halbschnitt, 
die Membran 40 ausgclcnkt und cntgcgcn der Wirkung der 
auf die Verdrehsicherung 25 wirkenden Druckfeder 36 in 

55 Richtung des Pfeiles B axial bewegt, so dass der Sperrbol- 
zen 28 in die Sperrofi&iung 38 greift. Beim Ausfiihrungsbei- 
spiel der Fig. 2, rechter Halbschnitt, wird aufgrund der Tem- 
peraturerhohung der Dehnstoff ausgedehnt, so dass sich die 
Thermokapsel 140 in Richtung des Pfeiles B ebenfalls ent- 

60 gegen der auf die Verdrehsicherung wirkenden Druckfeder 
136 axial dehnt, wobei durch diese Dehnungsbewegung der 
Sperrbolzen 128 in die Sperroffhung 138 gelangt. 
[0025] Entsprechendes gilt fiir das Ausnihruhgsbeispiel 
nach Fig, 3, bei dem die Temperatur- bzw. Druckerhohung 

65 im Behalter 213 mittelbar von elektrischen Motordaten, bei- 
spielsweise beim Abschaltcn des warmen Motors abgeleitet 
ist Auch hier wird der Sperrbolzen 228 in die Sperroffiiung 
238 greifen. 
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[0026] Beim Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 4 wird dann, 
wenn beim AbsteUen des Motors Unterdruck erzeugt wird! 
die das Abschrauben des Verschlussdeckels 3U verhin- 
demde Sperrwirkung eintreten, nachdem sich der Sperrbol- 
zen 328 in Richtung des Pfeils C bewegt hat. 5 
[0027] Es versteht sich, dass dann, wenn sich die Betriebs- 
stellung (Tbniperatur- bzw/ Druckerhohung), die unmittel- 
bar Oder mittelbar abgegrififen wild, zur Normal- bzw. Aus- 
gangsstellung andert, die Spemvirkung wieder aufgehoben 
wird, mdem der Sperrbolzen 28, 128, 228. 328 untcr der 10 
Wirkung dor Druckfcdcr 36, 136, 236, 326 zuriickgcfuhrt 
wird. 

[0028] Es versteht sich, dass bei den Ausfiihrungsbeispie- 
len der Big, 3 und 4 die Lage der Antriebsgehause 226 und 
326 auch in jeweils anderer Weise (auBem statt innen bzw. 15 
innen statt auBen) vorgesehen sein kann. Hntsprechendes 
gilt fiir die Lage des Sperrbolzens 
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1. Abschraubsicherungsvorrichtung (10, 110, 210, 
310) fur einen auf einem onsfesten Stutzen (12, 112* 
212, 312) eines Behalters (13, U3, 213, 313), iiisbe- 
sondere Kraftfahrzeugkiihlers, aufbringbaren bzw. auf- 
gcbrachtcn Vcrschlussdcckcl (11, 111, 211, 311), dca- ci- 25 
nen DeckelauBenteil (14, 114, 214, 314) mit Grififele- 
ment (16, 116, 216, 316) und mit einem Gegenver- 
schlusselement (19, 119, 219, 319) de? Stutzens (12, 
112, 212, 312) verbindbaren Verschlusselement (17, 
117, 217, 317) und einen Deckelinnenteil (21, 121,' 30 
221, 321) mit einer vorzugsweise in Oberdruck/Unter- 
druckkombination ausgefiihrten Venlilanordnung (22, 
122, 222, 322) aufweist, wobei eine Verdrehsicherung 
(25, 125, 225, 325) zwischen dem DeckelauBenteil (14, 
114, 214, 314) und dem Stutzen (12, 112, 212, 312) 35 
wirkt, dadurch gekennzeichnet, dass die Verdrehsi- 
cherung (25, 125, 225, 325) mittels eines von den Be- 
triebsdaten im Behalter (13, 113, 213, 313) oder eines 
Motors angcstcucrtcn Antricbs (27, 127, 227, 327) bc- 
tatigbar ist, der in einem Gehause (26, 126, 226, 326) 40 
untergebracht ist, das innerhalb oder auBerhalb des Be- 
halters (13, 113, 213, 313) nahe dem DeckelauBenteil 
. (14, 114,214,314)unteibrachtist. 

2. Abschraubsicherungsvorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass das den Antrieb (27* 45 
127, 227) aufoehnrende CJehause (26, 126, 226) inner- 
halb des Behalters (13, 113, 213) und unterhalb des Ge- 
genschlusselementes (19, 119, 219) des Stutzens (12 
112, 212) angeordnet ist. 

3. Abschraubsicherungsvorrichtung nach Anspruch 2, 50 
dadurch gekennzeichnet, dass das den Antrieb (27, 
127, 227) aufoehmende Gehause (26, 126, 226) in die 
Bchaltcrwandung intcgricrt ist 

4. Abschraubsicherungsvorrichtung nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehause (26, 126,' 55 
226) durch einen von der Behalterwandung abstehen- 
den Zylinderteil (31, 131, 231) und einen diesen ver- 
schiieBenden Deckeiteil (32, 132, 232) gebildet ist. 

5. Abschraubsicherungsvorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass das den Antrieb (327) 60 
aufiiehmende Gehause (326) an der AuBenseite des Be- 
halters (313) und einem den Gegenverschlusselement 
(319) des Stulzens (313) abgewandten Umfangsbe- 
reich des DeckelauBenteils (314) zugewandt ist. 

6. Abschraubsicherungsvoirichtung nach Anspruch 5, 65 
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehause (326) auf 
die AuBenseite des Behalters (313) aufgesetzt und an 
einem zum Stutzen (312) konzentrischen Flansch (352) 


gehalten ist. 

7. Abschraubsicherungsvorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Anspniche, dadurch gekennzeichnet 
dass die Verdrehsicherung (25, 125, 225, 325) einen 
Sperrbolzen (28, 128, 228, 328) aufweist, der vom An- 
trieb (27, 127, 227, 327) in eine Sperrausnehmung (38. 
138, 238, 338) des DeckelauBenteils (14, 114, 214 
314) einriickbar ist. 

8. Abschraubsicherungsvorrichtung nach Anspruch 7, 
dadurch igckennzeichnet, dass der den Sperrbolzen (28,' 
128, 228, 328) bcaufschlagcndc Antrieb (27, 127, 227,' 
327) einseitig wirkl und der Sperrbolzen in Gegenrich' 
tung federbeaufschlagt ist. 

9. Abschraubsicherungsvorrichtung nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der den Sperrbolzeil 
(228) beaufschlagende Antrieb (227) doppelseitig 
wirkt. * 

10. Abschraubsicherungsvorrichtung nach mindestens 
emem der Anspniche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Sperrbolzen (28, 128, 228, 328) vertikal oder 
horizontal gerichtet ist 

11. Abschraubsicherungsvorrichtung nach mindestens 
emem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Antrieb (27) druckgesteuert ist und durch 
cmc mit dem Bchaltcrinncrcn in Vcrbindung stchcndc 
Membran (40) gebildet ist. 

12. Abschraubsicherungsvorrichtung nach mindestens 
emem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Antrieb (127) thermisch gesteuert ist und 
durch eine mit dem Behalterinneren in Verbindung ste- 
hende Dehnstoffkapsel (140) gebildet ist. 

13. Abschraubsicherungsvorrichtung nach mindestens 
emem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Antrieb (227) in AbhSngigkeit von den 
Motordaten eldctromagnetisch gesteuert ist, wobei der 
Spenbolzen (228) Tbil eines Elektromagneten (245) 
ist 

14. Abschraubsicherungsvorrichtung nach mindestens 
cincm der AnsprGchc 1 bis 10, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Antrieb (327) in Abhangigkeit von den 
Motordaten unterdruckgesteuert ist, wobei der Sperr- 
bolzen (328) mit einer Unterdruckmembran (345) be- 
wegungsgekoppelt ist. 

15. Abschraubsicherungsvorrichtung nach mindestens 
emem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch gekennzeich- 
net, dass das CJehause (26. 126) mit zum Behalterinne- 
ren weisenden axialen Offnungen (39. 139) versehen 
ist 

16. Abschraubsicherungsvorrichtung nach mindestens 
einem der Anspriiche 1, 11 oder 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Membran (40) im Gehause (26) 
druckdicht eingespannt ist 

17. Abschraubsicherungsvorrichtung nach Anspruch 
16, dadurch gekennzeichnet, dass die Membran (40) 
zwischen einem Umfangsrand des Gehauses (26) und 
einem Deckeltett (32) druckdicht eingespannt ist. 

18. Abschraubsicherungsvorrichtung nach den An- 
spriichen 15 und/oder 17, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Deckeiteil (32, 132) mit den axialen Offhun- 
gen (39, 139) versehen ist 


Hier2u4Seite(n) Zeichnungen 


ZEICHNUNGEN SEITE 1 


Nummer 
Int. Cl7: 

Offeniegungstag: 


DE 101 64 669 A1 
B65D 51/16 

3. Juli 2003 



103 270/757 


ZEICHNUNGEN SEUE 2 


Nummen 
Int. Cl7; 

Offenlegungstag: 


DE10164 669A1 
B 65 D 51/16 

3. Juli 2003 



103 270/757 


ZEICHNUNGEN SEITE 3 


Nummen 
Int. CI 7: 

Offenlegungstag: 


DE10164 669A1 
B65D 51/16 

3. Juti 2003 



103 270/757 


ZEICHNUNGEN SEITE 4 


Nummer: 
Int. Cl7: 

Offenlegungstag: 


DE101 64 669A1 
B 65 D 51/16 

3. Juli 2003 



103 270/757 


